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Ausgabe: 10/2022 

Kolben Ø [mm]: 016, 020, 025, 032, 040, 050, 063, 080, 100

Hub [mm]:  008, 010, 012

Bauart:  A, C, D, E, (siehe Seite 2)
Dichtungsart:  NBR = P, FKM =V

Gewindeart: Innengewinde = I 
Wirkungsweise: einfach wirkend = 002

Beschreibung:

Dieser einfach wirkende Zugzylinder eignet sich 
für kleinere Anlagen, die nicht taktgebunden 
sind. Die eingebaute Rückholfeder dient nur zur 
Rückstellung des Kolbens. Die Rückstellzeit ist 
von mehreren Bedingungen abhängig. Dadurch 
kann keine exakte Berechnung der Rückstellzeit 
erfolgen.

Sollen Vorschub und Rückstellung taktgebun-
den und/oder kraftbelastet in einem festgelegten 
Intervall erfolgen, empfehlen wir den Einsatz 
von doppelt wirkenden Zylindern (siehe Daten-
blatt 200-3).

Der Zugzylinder ist in verschiedenenen Bau-
varianten mit Gewindeanschluss oder O-Ring 
Flanschanschluss erhältlich.

Montagehinweis:

Bei der Montage des Zugzylinders z.B. über die 
Querbohrungen im Zylindergehäuse ist darauf 
zu achten, dass der Zylinder vorne, ab 250 bar 
Betriebsdruck, formschlüssig abgestützt werden 
muss, insofern die Befestigung quer zur Kraft-
richtung erfolgt.

Das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssig-
keiten in den Federraum des Zugzylinders muss 
anwenderseitig durch Abdeckung oder präventi-
ve Zylinderanordnung verhindert werden.

Bei Bedarf kann bei beiden Anschlussarten zu-
sätzlich eine Belüftungsleitung angeschlossen 
werden.
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(1)Sondermaße und andere (2)Hübe auf Anfrage. O-Ringe sind im Lieferumfang enthalten.

Bestellnummernschlüssel:

Beispiel: ZZY 040 010 AV I002- - - -

Zugzylinder

Vorteile:

 ideal für kleinere Anlagen

 platzsparende Einbauoptionen

 vielfältige Befestigungsmöglich- 
 keiten

 schützender Metallabstreifer

 Belüftungsanschluss möglich

Dichtungsarten:

 NBR, Betriebstemperatur:  
 -10°C bis +80°C 
 
 FKM, Betriebstemperatur:  
 bis max. 150°C

Anschlussarten:

 G1/4, G1/2 Gewindeanschluss 
  
 O-Ring Flanschanschluss  
 stangen-, boden-, breitseitig

mit Federrückzug, einfach wirkend, pmax. 500 bar

Webcode: 020006

200-6 
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Zugzylinder / Bauarten

200-6

C 
O-Ring Flanschanschluss, Stangenseite

D 
O-Ring Flanschanschluss, Bodenseite

E 
O-Ring Flanschanschluss, Breitseite

A   Anschlussgewinde, Längs- und Querbohrungen
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Belüftung

ACHTUNG: Es ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten oder Fremdkörper über die Belüftung in den Federraum eindringen!


